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PLANTA BAIXA - TERREO

puTo

JUNTA FLEXIVEL

EQUIPAMENTO

DETALHE "A"

DET."A”

DUTO DE INSUFLAMENTO

100

-

EQUIPAMENTO

MATERIAIS

PARAF. AUTO ATARRACHANTE ¢4,5 x 25mm

JUNTA TIPO "U"— CHAPA # 26

CANTONEIRA DE CHAPA # 26

JUNTA FLEXIVEL — (LONA PLASTICA)

CANTONEIRA DE CHAPA NA BITOLA DO DUTO DE INSUFLAMENTO

DETALHE "B"

DETALHE TIPICO DE INSTALAGAO DA JUNTA FLEXIVEL

S/ ESCALA

1

\
\/
I\

[\

SELF

VISTA AA

ESCALA 1:50

KA
| ~_ ____ CHAPA METALICA P/
TUBULA(;AO FRIGORIFICA o = PROTEQAO DAS TUBULA(;OES
(SEGUE EMBUTIDA NO PlSO) T _
| —min. 0,70

BASE EM CONCRETO
(ALTURA DE 10cm)

min. 0,/0

S/ESC.

dist. maxima = 1,00m

DETALHE DA INSTALAGAO SUSPENSA P/
TUB. FRIGORIFICAS E COMANDO ELETRICO

espuma

elastome

fita especial

rica

tubulagdo

S/ESC.

de liqu

ido

iva especial

tubulagdo de sucgdo

acabamento
~ —

isolamento flexivel

de espuma elastomerica

DETALHE CONTRUTIVO P/ TUBULAGOES
DE INTERLIGACAO ELETRICA E GAS P/
ENCAMINHAMENTO ENTRE FORRO/LAJE

BITOLAS DE CHAPAS PARA FABRICACAO DE DUTOS
ESPESSURAS RETANGULAR LADO MAIOR
(mm)
ALUMINIO AGO GALVANIZADO
BITOLA mm BITOLA mm
24 0,64 26 0,50 ATE 300
22 0,79 24 0,64 310 A 750
20 0,95 22 0,79 760 A 1400
18 1,27 20 0,95 1410 A 2100
16 1,59 18 1,27 2110 A 3000
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VEIAS

ALAVANCA

DEFLETORAS SPLITTER

v

DETALHE TIPICO - SPLITTER

S/ESC.

NOTAS

01

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

02

E COMPLEMENTAR AO PROJETO O CADERNO DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORGAMENTARIA.

03

A(S) UNIDADE(S) CONDENSADORA(S) DEVERA(AO) SER COLOCADAS SOBRE CALGO DE BORRACHA NA LAJE E

DISTANCIADAS CONFORME INDICADO.

04

0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS COM FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 92%,

OU CORRIGIDOS COM CAPACITORES.

05

AS LINHAS DE LIQUIDO E SUCGAO DEVERAQO SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM ESPUMA ELASTOMERICA EM TODA A SUA

EXTENSAO. NAS PARTES EXTERNAS DEVERA SER UTILIZADO ALUMINIO CORRUGADO OU PINTADOS COM TINTA PROPRIA

PARA PROTEGAQ DE ISOLAMENTOS DE ESPUMA ELASTOMERICA.

06

— AS TUBULAGOES DE DRENO DEVERAO SER EMBUTIDAS NAS PAREDES, PRUMADAS E PISO QUANDO POSSIVEL.

QUANDO ENCAMINHADAS NA POSICAO HORIZONTAL EM FORRO OU SANCAS DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE

E INTERLIGADAS ATE RALO(COM SIFAO), JARDIM OU AGUAS PLUVIAIS MAIS PROXIMO.

07

— A REDE FRIGORIFICA DEVERA SER FIXADA C/ ABRAGADEIRAS TIPO "D” E NO ENCAMINHAMENTO SOBRE O

FORRO DEVERA SER SUPORTADA POR FITA TIPO "PERFURADA” PROTEGIDA PARA APOIO DA LINHA DE FORMA

A NAO DANIFICAR OS ISOLAMENTOS. OS ISOLAMENTOS DEVERAO SER ENVOLTOS POR FITA, NAO SERA

PERMITIDO O USO DE ABRAGADEIRAS EM NYLON E APOIAR AS LINHAS SOBRE O FORRO E ELETRO-CALHAS.

08

— O ENCAMINHAMENTO DAS INTERLIGACOES ELETRICAS ENTRE AS UNIDADES DEVERA SER FEITA ATRAVES DE

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 83/4” QUANDO INTERNAS E EM ELETRODUTO GALVANIZADO #3/4” PINTADO NA COR

CINZA CLARO NAS AREAS EXTERNAS/APARENTES.

09

— TODOS 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ATERRADOS.

10

— O ENCAMINHAMENTO PARA INTERLIGAGAO DE COMANDO E CONTROLE DAS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERA SER

VIA_ELETRO—DUTO PVC 8 3/4” RIGIDO OU FLEXIVEL COM PAREDE GROSSA, MAIS CAIXA EM MEDIDA APROPRIADA E EMBUTIDA

PARA O PAINEL DE COMANDO.

— ATENDER A TODAS ESPECIFICACOES TECNICAS SEGUNDO FABRICANTE DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS.

LEGENDAS: UE= UNIDADE EVAPORADORA ,

CINTA PLASTICA COl

PARA AMARRACAO DO DU

JUNTA COM MASSA DE CALAFETAR — 3M

CHAVETA EM CHAPA GALVANIZADA #24

DUTO EM CHAPA

s?EsIALHE DO DUTO EM CHAPA GALVANIZADA ISOLADO COM LA-DE-VIDRO

ESTIMENTO EM UMA FACE C

ALUMINIO SOBR

VANIZADA — BITOLA

UC= UNIDADE CONDENSADORA

CHAPA

CANTONEIRA
1/72"X11/27X1/8

TIRANTE ROSCA
CORRIDA @ 1/4"

i

ARREBITE POP
PORCA SEXTAVADA
COM ARRUELA
@ 1/4

DUTO GIROVAL

ANTONEIRA
11/2°x1.1/2"°x1 8"

DUTO GIROVA

ORCA_SEXTA

FERRO CHAT)
% 178"

SUSTENTACAO DE DUTOS GIROVAL

SEM ESCALA

RETORNO DO AR.

DUTO DE INSUFLAMENTO DO AR.

12 02 CORTINA DE AR COM COMPRIMENTO 1518,0 mm, VAZAO 51m3/min, BAIXO RUIDO, ALIMENTAGAO: 220V/P+N+T/60HZ/0,75¢cv, Modelo CFC 3 L, MARCA EM REF. SEIKAN, OU EQUIVALENTE.

11 ] PONTO DE COMANDO PARA CONTROLE DE COMANDO TIPO "PUSH—BOTTON”, TERMOSTATO NO TROCADOR DE CALOR E LIG/DESL. NO CONTROLE — CAIXA 4"x2", A 1,10m DO PISO.

10 - TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE UNIDADES. — ( VER TABELA )

09 02 REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DA VAZAO DE RETORNO DE AR. MEDIDAS 1200 x 300mm. MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO.

08 01 TOMADA DE AR EXTERNO, MATERIAL.: ALUMINIO ANODIZADO, MODELO: TAE 400x400—RG, (COMPLETA, FILTRO G3+MOLDURA C/ GAVETA+REGISTRO CONTROLADOR DE VAZAO)

07 01 VENEZIANA DE PORTA, TIPO INDEVASSAVEL, MEDIDAS 400 X 300mm, REF. MARCA TROPICAL, OU EQUIVALENTE.

06 03 GRELHA DE RETORNO DO AR COM REGISTRO, MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO, MODELO.: RHN + RG 500x300mm , REF.: MARCA TROPICAL OU EQUIVALENTE

05 10 GRELHA DE RETORNO DO AR COM REGISTRO, MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO, MODELO.: RHN + RG 400x300mm , REF.: MARCA TROPICAL OU EQUIVALENTE

04 04 DIFUSOR DE INSULFLAMENTO DE AR, 3 VIAS COM REGISTRO, MATERIAL : ALUMINIO ANODIZADO, — DI 414+RGA 12"x12" , REF.: MARCA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

03 24 DIFUSOR DE INSULFLAMENTO DE AR, 4 VIAS COM REGISTRO, MATERIAL : ALUMINIO ANODIZADO, — DI 414+RGA 12"x12" , REF.: MARCA TROPICAL, OU EQUIVALENTE

02 03 UNIDADE CONDENSADORA MODELO 9CKC08226 — CAPACIDADE 7,5 TR's, VENTILADOR AXIAL COM DESCARGA VERTICAL, TROCADOR DE CALOR COM PROTEGAO CONTRA CORROSAO
GALVANICA (GOLD FINN), MARCA CARRIER OU EQUIVALENTE.

01 ]| CENTRAL DE AR TIPO SELF CONTAINED COM CONDENSAGAO A AR REMOTO. CAPACIDADE 22,0 TR's, VAZAO DISPONIVEL DE 11.000 A 17.800 M3/H E PED 21 A 43 mmCA.
COM COMPRESSORES SCROLL, MODELO "SCROLL SELF HI-CAPACITY” 40BZA25386TP (MODULO TROCADOR DE CALOR) + 40BVA25236VH (MODULO DE VENTILAGAO).
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA RECICLAGEM, SOBRE—CORRENTE, INVERSAO E FALTA DE FASE. PRESSOSTATOS DE ALTA E BAIXA, FILTROS G3 MONTADOS EM QUADRO, COM FILTRO
SECADOR, VISOR DE LIQUIDO, ENGATES RAPIDOS, VALVULAS DE SERVIGO, VALVULA DE EXPANSAO E BANCO DE CAPACITORES.

ITEM |QUANTIDADE| ESPECIFICAGOES

REBITE POP E MASSA PLASTICA

MASSA PLASTICA

GRELHA DE DIPLA DEFLEXAQ

i
GENGNES

ﬂ;;
COLARINHD REGISTRO

GRELHA E COLARINHO COM
VEIAS DEFLETORAS EM DUTOVAL

SEM ESCALA

TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE UNIDADES

(MARCA CARRIER)

COBRE

KEM NMEL OU DESCENDO) ELETRODUTO PVC @ 3/4°
COBRE

3 x ¢ 11/8°(15-30m)
EM NVEL OU DESCENDOY
COBRE

LINHA LINHA INTERLIGAGAO INTERLIGAGAO
EQUIPAMENTO DESCARGA | LIQUIDO EVAP.—COND. | COMANDO—COND.
Ixe 7/;'(0—30m)
(ASCEND!
COBRE
40BRA25386TP + 9CKC08226 Sx s 1otsm) |5 x 8 1/20-30m) 6 § 25mm2 LA

CONTROLE REMOTO C/ FIO

* LINHA DE DESCARGA.

— TODA TUBULAGAO DE COBRE, DEVERA SER ISOLADA INDIVIDUALMENTE COM BORRACHA ESPONJOSA

DE MESMO DIAMETRO.
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